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百科名片

   

打包机

打包机又称捆包机或捆扎机，是使用捆扎带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎整齐美观。
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标准分类

种类按不同的标准分

　　1.按用途分：废纸打包机、金属打包机、秸秆打包机、棉花打包机、塑料打包机等　 

　　2.按性能分：自动打包机、半自动打包机、手动打包机、全自动打包机等　 

　　3.按机理分：无人化打包机，全自动水平式打包机，全自动穿剑式打包机，全自动加压穿剑式打包机，全自动加压式打包机，手提式打包机等。 

使用标准分类

　　1.手动打包机：需要人工操作来完成整个过程，正常情况下有：电动热熔、铁扣夹紧的方式。 

　　2.半自动打包机： 



打包机

需要手动插入打包带后，机器才会自动完成聚带、粘合、切断、出带的打包过程。由于每个产品都需手动操作。 

　　3.全自动打包机：无需人工插带，触发方式分有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关，只需按动开关就可以自动完成打包，方便快捷。 

　　4.全自动无人化打包机：无需人工插带，只需设定即可：自动完成聚带、粘合、切断、出带整个过程，根据需求，可订制1-5道捆包，速度：2.0秒/道. 

　　高低台分类 

　　1 高台全自动打包机 

　　2 高台半自动打包机 

　　3 低台全自动打包机 

　　4 低台半自动打包机 

常见的打包机类别特点

　　1 手动打包机 

　　　使用手动操作， 

　　分体式工具，手动拉紧器（STTMR）配合手动咬扣器（STTR）使用·适用行业：钢管、钢卷、线材、裁剪分条等圆形或不规则平面包装 

　　操作方式：手动拉紧器，与手动咬扣器配合使用。 

　　特性：使用手动操作，坚固耐用，保养方便。 





全自动打包机(1张)



水平打包机

　　2 全自动打包机 

　　全自动打包机适用：广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。 

　　特点：模块式铝合金弓架设计，拆装方便；采用全自动化设计，操作使用更为方便；捆包的最大尺寸由弓架决定，弓架可根据用户的需要定制；电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作；打包紧力卓越，故障少，维修方便；打包动作柔和，耐用性卓越，打包功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。 





自动低台打包机(1张)

　　3 金属打包机 

　　适用行业：钢铁、金属制造业、合板、木业、电子业、物流业等。 

　　操作方式：手动拉紧切带一次完成。容易维修，容易进入且只换少数零件。损坏零件，客户可自行更换。符合人体工学设计，机身平衡性佳，带宽及切刀可以任意调整。 

　　4 打包封箱机 

　　　适用：广泛用于食品、医药、日化、等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、药箱打包、轻工业打制品包、日化用品打包等各种大小货物的打包捆扎。 

　　特点：设有多重保护装置，如超载，缺相，漏电等，保证设备安全正常使用。捆扎机采用免加油结构，维护简单，清洁卫生。捆扎机采用无触点开关，工作准确可靠，寿命长。 



无人化打包机

　　5半自动打包机 

半自动打包机设计特点

　　1.集成电路设计：新型电路设计，打包机采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路板更换相当方便，打包机服务便捷。 

　　2.瞬间加热，立即打包：创新高速热热熔系统设计，5秒种内可使打热片工作，使PET打包机进入最佳打包状态。 

　　3.自动停机装置，省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，打包机结构设计紧凑，马达会自动停止，进入待机状态。 

　　4.新型刹车设计：打包机使用带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音，打包机价格合理。 

原理及特点

　　1、该机采用新型集成线路，接入式PC板控制整个打包动作 超低音设计； 

　　2、整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力； 

　　3、捆包速度快、每条捆包仅需2.0秒；瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入最佳打包状态，省电实用； 

　　4、捆包动作完成后60秒内停机处待机状态，新一代电热钢片设计； 

　　5、改进设计、精心制造，使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包； 

　　6、该机属机械式结构，部分采用进口零件，后刀刃稳定可靠，调整方便等特点； 

　　7、该打包机台面较高，操作起来方便顺手，适于打包较轻的物品。 

　　8、没有变形短路的特点，包装适用范围广； 

　　9、市场任何打包带，且从6mm~15mm，粘合效果最佳。 

　　集成电路设计：新型电路设计，采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路板更换相当方便。瞬间加热，立即打包：首创速热系统热熔设计，5秒种内可使打热片工作，进入最佳打包状态。自动停机装置， 

　　省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，马达会自动停止，进入待机状态。新型刹车设计：本机带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音。 





高台无人化捆扎机(1张)

　　6.捆扎机 

　　当包装一般物件时，可选用SD-005/H，台面高度可调750-820mm，当包装物较大且重时，可先用SD-007/L（低台型），台面高度可调340-490mm。将低台型变为高台型只需将带盘支架移装在机箱底部，更换上四支长腿管即可。当工作场所地面有凹凸不平时，捆扎机四条腿支撑架，可作高低微调，使机台保持水平。本机型可配合操作者身高及工作面的高度要求作调整。 

　　●捆包松紧力可外部调节； 

　　●60秒内不操作，自动停机，进入待用状态； 

　　●操作台面高度可以调节。 

　　捆扎原理：捆扎机是使用捆扎带缠绕产品，然后收紧并将两端通过熔融或打包扣连接的机器。 

　　捆扎机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应打包整齐美观。 

　　7.胶带封箱机 

　　封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，即可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用在家用电器纺织、食品，百货，医药化工行业。 

　　●封箱能力： 标准箱子1000/小时 

　　●使用胶： Bopp. 

　　●封箱胶带宽度：36,48,60mm 

　　●电源:220V,50HZ,180W 

　　●最大封箱尺寸：500X600mm （宽X高） 

　　●最小封箱尺寸：150X90mm 

　　●重量：120kg 

　　●外形尺寸：1060X860X1600mm 

　　8、双缸打包机 

　　包型：110×60cm（长×宽） 

　　外形：180×110×310cm 

　　油缸：缸径125mm 杆80mm 行程1m 

　　功率：10kw 

　　pet打包机形设计简单美观：电机+减速器+凸轮+紧缩臂运作； 捆扎紧力卓越，故障少，维修方便；打包机，双缸打包机零部件均由电脑数控机床精密加工；捆扎动作柔和，耐用性卓越，捆扎功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。打包机用途：用于各种软塑料及纸板轧包。 

打包机（充电式打包机）原理及特点

　　利用品牌打包机技术，现设计成整机双电路控制，比以往单电路控制性能更加稳定可靠，双电路控制使得机器电板内部负荷降低，打包机结构每个电路之间运行更加畅行稳定。我们作为打包机生产商，性能更加优越，质量更加可靠，检验调试更简单方便且退带离合首家采用光电控制。该全自动打包机工作原理是通过拉紧、热容、切带、粘合完成打包。专业打包机厂生产的使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包，包装打包机属机械式结构，部分采用进口打包机零件，后刀刃稳定可靠，调整方便，打包机价格合理等。 

变频器对打包机节能改造

　　SAJ打包机专用变频器特点： 



打包机变频器

　　■低频转矩输出180% ，低频运行特性良好 

　　■输出频率最大600Hz，可控制高速电机 

　　■全方位的侦测保护功能（过压、欠压、过载）瞬间停电再起动 

　　■加速、减速、动转中失速防止等保护功能 

　　■电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 

　　■高速停机时响应快 

　　■丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 

　　■采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 

　　■全系列采用最新西门子IGBT功率器件，确保品质的高质量 

工作原理

　　打包物体基本处于打包机中间，首先右顶体上升，压紧带的前端，把带子收紧捆在物体上，随后左顶体上升，压紧下层带子的适当位置，加热片伸进两带子中间，中顶刀上升，切断带子，最后把下一捆扎带子送到位，完成一个工作循环。打包机是使用打包带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎整齐美观。 



打包机

工作流程

　　带子送到位→收到捆扎信号→制动器放开，主电机启动（1）→右顶刀上升，顶住右带于滑板处（2）→“T”型导板后退（3）→接近开关感应到退带探头（4）→主电机停转，制动器吸合（5）→打包机退带电机转动，退带0.35秒（6）→带子收紧捆在物体上（7）→主电机二次启动，制动器吸合（8）→大摆杆二次拉带，收紧带子（9）→左顶体上升，压紧下层带子（10）→加热片伸进两带子中间（11）→中顶刀上升，切断带子（12）→中顶刀下降（13）→中顶刀再次上升，使两带子牢固粘合（14）→中顶刀下降，左右顶刀同时下降（15）→加热片复位（16）→滑板后退（17）→“T”型导板复位（18）→接近开关感应到送带探头（19）→送带电机启动，带动带子送带（20）→大摆杆复位（21）→带子到位，带头顶到“T”型导板上（22）→接近开关感应到双探头（23）→主电机停转，刹车吸合（24）→打包机完成一个工作循环。 

打包机使用的注意事项

　　1.请确认机器所使用的电源，勿插错电源.本机采用三相四线制. 花线为接地零线，作漏电保护。 

　　2.操作时请勿将头手穿过带子的跑道. 

　　3.请勿用手直接触摸加热片. 

　　4.勿用水冲洗机器，工作场所潮湿时，操作人员请勿赤脚工作. 

　　5.机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘，以免下次使用时变形. 

　　6.输带滚轮表面请勿粘油 

　　7.机器不用时切记拔掉电源. 

　　8.勿随意更换机器上的零件。 

　　9.主要零部件要经常用油润滑。 

　　中国包装机械的现状 

　　中国包装机械起步较晚，经过20多年的发展，中国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为中国包装工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。但在目前，中国包装机械出口额还不足总产值的5%，进口额却与总产值大抵相当，与发达国家相去甚远。 

打包机常见的故障及排除方法

　　状况一： 

　　卡带处理，当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，处理方法如下： 

　　a、拆开六角螺帽的垫圈。 

　　b、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以必须将螺丝转上些。 

　　c、取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。 

　　d、依以上c-b-a方式装配复原。 

　　e、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙 

　　状况二： 

　　自动打包机不自动出带，遇此情形，首先检查“出带长度调整”是否在“0”处，然后再看穿带过程是否正确，如果不行，送带滚轮附近卡住异物，亦会造成此一情况。 

　　状况三： 

　　捆紧后不切带，有很多情况会造成此情况。 

　　a、松紧调整的太紧 

　　b、打滑片或者打滑皮带有油，皆位于松紧调整附近，必须拆下擦掉油。 

　　c、皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可。 

　　d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。 

　　状况四： 

　　粘合效果欠佳。 

　　a、温度太高或不够，有时较特殊的带子，粘性较差，温度必须很准确才可以。 

　　b、使用电压不够，有很多工厂的电压，往往不足，如果再使用延长线或者电缆线，造成压降，使原先调整的温度变低，甚至于马达捆紧时烧掉，所以尽量避免使用电缆线，如果一定要用延长线，则须接较粗而不要太长的电线。 

　　c、中刀下方的635轴承破掉，如此则有加温而完全无法粘合。 

　　d、电热怪手（摆杆）上的长拉弹簧疲乏，如此则无法将怪手拉至定位，导致粘合一半甚至更少。 

　　e、电热钢片太高太低，或偏左偏右，因此碰到上、下方的PP带，或是左、右的刀具，而无法进入加温，须视情况调整。 

　　f、排烟的微风扇故障，使得温度太高。 

　　状况五： 

　　插带时不动作。 

　　上滑板右边LS1微开关故障或弹片被异物挡住，而无法碰触接点。 

　　状况六： 

　　连续工作。 

　　a、LS5故障 

　　b、LS1虽未故障，但接点及弹片间有赃物卡住，或弹片本身卡住，使其接点无法如常在插带后随之放开。 

　　c、LS5归零时，接点没有闭路，如此电源一开即连续工作。 

　　状况七： 

　　未捆紧即切断。 

　　a、机器松紧调的太松，调紧些即可。 

　　b、LS3及LS5位置不当。 

　　c、退带磁感应开关故障。 

钢带打包机故障的排除及维修方法

　　钢带手动打包机是打包机新型先进的气动包装机械。主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种小规格的管材、板材、型材等产品的包装，还适于用木箱包装各种产品的捆扎。 

　　但是由于在使用中零件的磨损，不良的润滑，会引起零件的损坏，可能扩大故障和事故的发生，因此迅速地发现故障、排除故障十分重要。不会因为一点小故障而求助制造厂，从而赢得宝贵的时间和金钱。 

　　下面就列举几个容易出现故障的地方和维修方法。 

　　故障：切不断钢带 

　　原因：1）切刀磨损或故障 

　　维修方法：检查切刀或切刀架是否磨损或故障，如磨损严重应更换 

　　2）气压降低 

　　维修方法：检查工作压力是否正常； 

　　切断钢带力来自封锁气缸参见故障现象； 

　　检查封锁操作 

　　故障：锁扣夹口承受的拉力不够 

　　原因：卡紧块联接孔或联接销磨损 

　　维修方法：在槽深度浅时检查这些零件，必要时更换 

打包机常见问题及解决办法

　　打包机压力打不上 

　　1.检查液压油 

　　2.检查调压阀有没松弛 

　　3.检查油泵有没问题 

　　打包机电磁阀怎么不工作 

　　拆开清洗用柴油 

主要技术

　　经典打包机的主要技术参数，其他的类型也和这些参数类似 

　　适合常规物体捆包 



打包机

　　电源，功率：380V/50HZ 750W/5A 

　　打包速度：≤2.5秒/道 

　　台面高度：750mm 

　　框架尺寸：宽800mm* 高度根据需要定 

　　捆扎形式：平行1～多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关 

　　适用包带：厚（0.555～1.2）mm*宽（9～12）mm 

　　电器配置：法国“TE”，日本”OMRON“，”ZIK“电器 

打包机产品介绍

　　打包机系列产品有：自动打包机，半自动打包机，全自动打包机，加压式打包机等，打包机产品通过CE、SO9001等国内外认证，质量保证，服务一流。打包机价格报价适中，性价比高！ 

　　打包机的结构组成： 

　　打包机主要由送带、退带、接头连接切断装置、传动系统、轨道机架及控制装置所组成。 

全自动打包机（充电式打包机）原理及特点

　　：利用品牌打包机技术，现设计成整机双电路控制，比以往单电路控制性能更加稳定可靠，双电路控制使得机器电板内部负荷降低，打包机结构每个电路之间运行更加畅行稳定。我们作为打包机生产商，性能更加优越，质量更加可靠，检验调试更简单方便且退带离合首家采用光电控制。该全自动打包机工作原理是通过拉紧、热容、切带、粘合完成打包。专业打包机厂生产的使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包，包装打包机属机械式结构，部分采用进口打包机零件，后刀刃稳定可靠，调整方便，打包机价格合理等。 

技术参数



打包机

　　适合常规物体捆包 

　　 

	电源，功率：
	380V,50Hz,750W,5A 

	打包速度：
	≤2.5秒/道 

	台面高度：
	750mm 

	框架尺寸：
	W(1070) x H(668)mm外部　W(800) x H(600)mm定制 

	捆扎形式：
	平行1～多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关 

	适用包带：
	厚（0.55～1.2）mm*宽（9～15）mm 

	电器配置：
	LG“PLC”控制，法国“TE”，日本”OMRON“，”ZIK“电器 

	机器重量：
	240kg（毛重）/200kg（净重） 


打包机与塑料机械的发展联系

　　专业塑料机械的发展带动了打包机，自动打包机，捆扎机，自动捆扎机等捆扎机械的发展，钢带手动打包机是打包机新型先进的气动包装机械。主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种小规格的管材、板材、型材等产品的包装，还适于用木箱包装各种产品的捆扎 塑料机械工业的发展，要结合中国国情和现有行业的基础实际，加强“三个关联”，就是将塑料机械与制造业高端相关联，向高效益产业求发展；与影响国民经济的重要产业和人民生活息息相关的具体需求相关联，凸现塑料机械在制造业中的重要母机地位；将塑料机械及所加工制品与可持续发展的国策相关联，通过塑料行业的覆盖面和巨大产量，实现塑料机械行业对于可持续发展和科学发展能够做出的一系列重要贡献，体现本行业绿色发展的总体规划和发展趋势。 

　　根据行业目前状况，继续对企业以合资、合作、许可证转让等方式获得高新技术予以鼓励，但要防止外资借合资鲸吞内资企业的现象发生；制定相应政策，鼓励企业加大科技和产品的开发性投入，重点支持高效节能塑料注射成型机、打包机，缠绕机，真空包装机，塑料制品轻量化技术和装备，以及高效低污染塑料循环再利用等技术、装备的自主研发；鼓励企业申报各级企业技术中心，与科研单位合作组建塑机研发机构，积极利用政府创新资金，提高国内企业的自主开发和创新能力，只有这样，中国的机械行业才会更上一层楼！ 

　　技术参数：适合常规物体捆包 

　　 

	电源，功率：
	380V,50Hz,750W,5A 

	打包速度：
	≤2.5秒/道 

	台面高度：
	750mm 

	框架尺寸：
	W(1070) x H(668)mm外部　W(800) x H(600)mm定制 

	捆扎形式：
	平行1～多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关 

	适用包带：
	厚（0.55～1.2）mm*宽（9～15）mm 

	电器配置：
	LG“PLC”控制，法国“TE”，日本”OMRON“，”ZIK“电器 

	机器重量：
	240kg（毛重）/200kg（净重） 


打包机（全自动打包机）的概念

　　全自动打包机控制系统由核心控制单元PLC和用于操作的人机界面组成，核心控制单元采用LG“PLC”控制，液压系统为加压打包机的核心部分，其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可靠，这其中油温控制就成为金属液压打包机液压控制部分的关键。对于机电一休化机械设备，自动化、智能化、单元化使得设计思考周全，其中就要考虑其重要部位。每一种产品的使用寿命都由一个核心部件决定的，而那个核心部件往往是最值钱的一个。例如打包机的核心部件为机芯；封箱机的核心部件是马达；收缩机的核心部件是炉道；缠绕机的生产已经模块化了，核心部件处于各个模块中。而真空包装机的核心部件是真空泵。现在大部分小型真空包装机使用的都是旋片式真空泵。这就足以看出包装机械生产的高技术要求。 

全自动打包机咨询及技术说明

　　1. 自动打包机采用了优质材料的导带轮有效地解决了普通塑料导带轮的磨损和PP带的卡带问题。 

　　2. 采用了硬度为65的高强度刀片，大大提高了切带的能力和刀片的寿命 

　　3. 采用了树脂脚轮，更加方便机械的移动，在长时间的负重下脚轮也不会变形 

　　4. 采用铝合金材质框架，机体外壳采用了组合式的构成方式，纸箱打包机可根据包装物的大小决定弓架的大小。 

　　5. 所有部件都采用了NC加工设备进行精密加工。自动打包机部件的耐固性和连接动作的一元化都得到良好的保障。更多打包机说明请看其它系列。 

性能特点

　　打包机（高台标准型）可以实现自动打包，但台面无动力，需要人工推一下，包装物品才能通过打包机。该打包机的原理是使用捆扎带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。捆扎机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎整齐美观。捆扎机价格：全自动捆扎机价格或全自动捆扎机报价是半自动设备的两倍多。　标准型打包机系列产品都达到捆扎连续可靠、塑料带贴紧包件表面、接头牢固、机器电气安全、工作噪声烟雾等不影响操作人员健康。 

使用与日常维护

　　首先、按配件图示装上打包带卷，上紧受柄（在工具箱内）。 

　　注意：1、高度170mm和190mm的带卷应分别按配图上紧。2、为防止卷带松散，装带前勿将包装纸及绳拆开，待放入带盘固定后拆除。其次、中台和低台型先拆下带盘三角托架上限位螺丝，将刹车杆扳正，再装回限位螺丝。然后将托架插入机架右侧槽内，并旋紧紧定螺丝，放上带盘。将带头穿过倒带轮A→倒带片→倒带轮B，直到看见带头穿出机器台板。 

　　再次、打包机高台型打开左门，放入带盘，再打开右门，将带头穿过导带轮A→倒带轮B，再将带头穿过右门下孔，关上右门，再将带头穿过小架（四）→右门上孔→倒带轮C→倒带片→倒带轮D，直到看见带头穿出台板。第四、操作完成装带及穿带后，打包机打开机器前面板上“电源开关”，约一分钟后烫头温度即已达到工作要求，打开“电源开关”，捆包工作即可开始。 

　　第五、为保障操作者安全，打包机机器一定要接上保护地线PE。如有漏电现象，务必检查电源插座是否接上保护电线。 

　　第六、温度不足应调整“温度控制器”（即机内烫头变压器上的旋钮），打包机右旋可使烫头温度升高，左旋可使温度降低。 

第七、按捆包物体积大小调整前面板上“送带长度调节器”。每一格表示送带时间（秒）。切勿将之置于0，而送不出带子。 

　　第八、临时带子送出不够长可按“手动出带”按钮而任意送带，手放即止。 

　　第九、本机设置自动停止装置，停机时间可自行设定。最后、如果扎带端头不平整，可按“手动退带、切带”按钮进行腿带，手按即放且自动切断带子。需要注意：非技术人员除了本手册所指示调整部位，其它不得任意拆装或松动，打包机尤其是有红漆部位。 

　　如何调整打包机呢？ 

　　1. 带子宽度及接合口调整当带子宽度不匀或更换另一种宽度的带子时，必须调整左、右插带槽太窄时，插带困难；太宽

